Einfiihrung 1

Die Stromversorgung eines Haushaltes

1. Der Hausanschluss
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Abb.1: Der Hausanschluss

Es kommen «er Leiter an:
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Spannung zwischen: L1 und PEN: _2307
L2 und PEN: _2307
L3 und PEN: 2307

Wir haben somit drei Spannungsquellen mit _230% , an denen wir Verbraucher - wie Fon,

Waschmaschine, Radio, ... - betreiben konnen.
In der Bezeichnung PEN steht PE fiir protection earth, zu deutsch _ Sefutzerde  oder auch
Sctutyleiter .

2. Der 277 -Pol ist geerdet

Versuch: Stromkreis mit und ohne geerdete Stromquelle
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Ergebnis: Bec der Endung eines Polos der Spa squellle Yliesot boein

Strom gun Ende. da dadanch bein geschlossener Strombnecs

yudtande bommd,
In der Stromversorgung eines Haushaltes ist der PE% - Pol geerdet.

3. Problematik der Erdung
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a) N-Leiter beriihrt das leitende Gehéuse b) L1-Leiter beriihrt das leitende Gehéuse

a) Es hat sich der N-Leiter vom Widerstand geldst, und beriihrt nun das leitende Gehéuse.
Was bedeutet das, wenn man das leitende Gehéuse beriithrt?

E¢ engiliy sich bein geschlossener Strombneis. da beine Spa squelle in den Leiterschledfe

vorhanden cot, Somet Yliesst bein Strom danch den menscllichien Rirnpenr.

b) Es hat sich der L1-Leiter vom Widerstand geldst, und beriihrt nun das leitende Gehéuse.
Was bedeutet das, wenn man das leitende Gehéuse beriihrt?

E¢ engdlt sich ein geschlossener Stnombnecs, mit Spa squelle. Somit fliesot ece Sthom

dunch den menschilichien Kinger, der vom Widerstand dee Kinpers ablidngt.

Problemlosung:

wit dem PEV - Pol verbiindet,

4. Der Setatzleiter

leitendes Gehduse
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Man nennt diesen dritten Leiter Sedazstecter .Er fiihrt nur bei einem
_Zetter  (z.B. wenn L1 das Gehéuse beriihrt) Strom. Als Farbkennzeichnung ist fiir ihn immer
griin-getd_ zu verwenden.
Zum PEN-Pol gehen zwei Leitungen: N und PE
N-Leiter: Der - Lecter iitint com feliberfreion Betrich

den Strom sum PEN-Pol zuniick.

PE-Leiter: Der PE - Lecter fictnt nwr Strom, wenn L1 oder 7 eine

lectende Yerbindung mét dem Gehduse bat. En dient im Feblerfall sum Schuts.

5. Wozu Schutz?
Die Pantstionen des menschlicthien Finpers wenden dber Geliinu-

Stome gesteuent, Flicsdt ein Strom dunch den menschliclen Ronper.

20 wenden dicce Punbstionen. 3. 8. den Fengechlag. becinfluser,

6. Welche Stromstirken sind todlich
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Die todliche Wirkung hédngt dabei nicht nur von der Szemezinée , sondern auch

von der Zez ab, in der die Stromstérke einwirkt.
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7. Der Widerstand des menschlichen Korpers

Versuch: Bestimmung des Widerstandes von _Za«ja und _Patricé.

Metallplatten
Batterie
4,5V
O
A
Tanja: U=¢s57 1=000i5 4 Patrick: U=¢s57 1=0 0020 4
I 0,00154 I 0,00204
=30kQ =235kQ

Bei einer Spannung von 230 V wird mit einem Widerstand von _74€)  gerechnet.

Die Abweichungen unserer errechneten Werte sind durch die niedrige Spannung und den

schlechten Kontakt (hoher Ubergangswiderstand) zu erkliren.

8. Welche Spannungen sind in der Regel ungefihrlich?

Berechnung: 7, = 25 w4 R = 1000 )

=S>U=R-7=1000Q - £;4=257/
1000

Faustregel: Bei einer Spannung bis zu _25% ist der von ihr verursachte Strom ungefahrlich.
Liegen hohere Spannungen am Korper an, so flieBen Stromstérken, die eine todliche

Stromwirkung nach sich ziehen konnen.

Idee und Ausarbeitung von Stefan Luff (www.StefanLuff.de)



